
Soft IsoSafe DimToWarm 

Soft IsoSafe DimToWarm Valkoinen 550lm 2000-2800K Ra 98 DALI

Sähkönumero: 4522375
EAN: 7021989032311
SG sähkönumero: 903231

Sähköinen
Teho: 7W
Kokonaisteho: 8W
Jännite: 230V
Enimmäisvalaisimet katkaisijaa kohti: B10: 105, B16: 168, C10: 105, C16: 168

Valonlähteen tyyppi
Valolähteen tyyppi: LED (Ei vaihdettava)
Mukana valonlähde: Kyllä
Valovirta: 550lm
Tehokkuus: 69 lm/W
Värilämpötila: 2000-2800K
Värintoistoindeksi: Ra 98
SDCM: SDCM: 3
Elinikä: L80/B20>50.000
Valonjako: Suora
Kupu: Kirkas lasi
Avauskulma: 42°
UGR: UGR<19

Ohjaus/himmennys
Tyyppi: DALI

Luokitus
Suojausluokka: Luokka II

Energia ja hyväksynnät
Energialuokka (2021- ): F

Materiaali ja pintakäsittely
Runko: Alumiinia
Väri: Himmeä valkoinen (RAL 9003)
Suojuksen materiaali: Karkaistu suojalasi

Asennus/Kytkentä
Asennus: Uppoasennus, Sisävalaisimet / Ulkona
Kytkin: 5 pol Linect / liitinrima

Mitat (mm)
Korkeus (mm) H: 53
Halkaisija (mm) D: 94
Upotusaukko (mm): 83
Upotussyvyys (mm): 51
Etäisyys palavista materiaaleista (mm): 0mm
Paino (kg) brutto/netto: 0.7 / 0.58

Pakkaus
Pakkauksen mitat (L x W x H mm): 110 x 110 x 110
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