Junistar Soft

Korkealaatuinen alasvalo sisa tai ulkokaytt6on. Soft sarjan erittain alhainen haikaisyindeksi ja korkea
varintoisto varmistaa miellyttavan ja laadukkaan valon. Sopivia kayttokohteita kodin kohteet, hotellit
seka kaytavatilat. Helpon asennuksen varmistaa iso kytkentarasia, vedonpoisto eri paksuisille
kaapeleille ja TAM 16 putkelle seka jamakat runkomateriaalit ja kiinnitysjouset. Ohjaus vaihehimmennys

tai DALI tai TW LEDDim. Saatavilla kolmen eri koon sovitekehyksia saanerauskohteisiin.



Junistar Soft

Tuote- ja ymparistokuvat
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4221001

Junistar Soft Valkoinen 730Im
2700K Ra 98 Vaihehimmennys
9W LED

66 Im/W SDCM:2
L90/B10>50.000

Avauskulma: 42°, Suora, Reflector

4221004

Junistar Soft Valkoinen 730Im
2700K Ra 98 DALI

9W LED

66 Im/W SDCM:2
L90/B10>50.000

Avauskulma: 42°, Suora, Reflector

4221019

Junistar Soft Musta 670lm 2700K

Ra 98 Vaihehimmennys
9W LED

61 Im/W SDCM:2
L90/B10>50.000

Avauskulma: 42°, Suora, Reflector

4241892

Junistar Soft Musta 670lm 2700K

Ra 98 DALI

9W LED

61 Im/W SDCM:2
L90/B10>50.000

Avauskulma: 42°, Suora, Reflector

4221007

Junistar Soft Valkoinen 760Im
3000K Ra 98 Vaihehimmennys
9W LED

69 Im/W SDCM:2
L90/B10>50.000

Avauskulma: 42°, Suora, Reflector

4221010

Junistar Soft Valkoinen 760Im
3000K Ra 98 DALI

9W LED

69 Im/W SDCM:2
L90/B10>50.000

Avauskulma: 42°, Suora, Reflector

Luokitus Ohjaus

Luokka Il SELV
IP54

Luokka Il SELV DALI
IP54

Luokka Il SELV
IP54

Luokka Il SELV DALI
IP54

Luokka Il SELV
IP54

Luokka II SELV DALI
IP54

Vaihehimmennys

Vaihehimmennys

Vaihehimmennys

Asennus/Kytkenta

Uppoasennus, Sisavalaisimet /
Ulkona

Liitinrima

Uppoasennus, Sisavalaisimet /
Ulkona

5 pol Linect / liitinrima

Uppoasennus, Sisavalaisimet /
Ulkona

Liitinrima

Uppoasennus, Sisavalaisimet /
Ulkona

5 pol Linect / liitinrima

Uppoasennus, Sisavalaisimet /
Ulkona

Liitinrima

Uppoasennus, Sisavalaisimet /
Ulkona

5 pol Linect / liitinrima

Mitat (mm)

@94 x H53

@94 x H53

@94 x H53

@94 x H53

©94 x H53

@94 x H53
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4221022

Junistar Soft Musta 740lm 3000K
Ra 98 Vaihehimmennys

9W LED

67 Im/W SDCM:2

L90/B10>50.000

Avauskulma: 42°, Suora, Reflector
4241893

Junistar Soft Musta 740lm 3000K
Ra 98 DALI

9W LED

67 Im/W SDCM:2

L90/B10>50.000

Avauskulma: 42°, Suora, Reflector

4221013

Junistar Soft Valkoinen 840Im
4000K Ra 98 Vaihehimmennys
9W LED

76 Im/W SDCM:2
L90/B10>50.000

Avauskulma: 42°, Suora, Reflector
4221016

Junistar Soft Valkoinen 840Im
4000K Ra 98 DALI

9W LED

76 Im/W SDCM:2
L90/B10>50.000

Avauskulma: 42°, Suora, Reflector

Lisatarvikkeet

8246094429

Turvavalolaite Liitdntéalaite DALI / EM Itsetestaus, Turvavalo 3 tuntia DALI

4156075

Luokitus Ohjaus

Luokka Il SELV Vaihehimmennys

IP54

Luokka Il SELV DALI
IP54

Luokka Il SELV
IP54

Vaihehimmennys

Luokka Il SELV DALI
IP54

Asennus/Kytkenta
Uppoasennus, Sisavalaisimet /
Ulkona

Liitinrima

Uppoasennus, Sisavalaisimet /
Ulkona

5 pol Linect / liitinrima

Uppoasennus, Sisavalaisimet /
Ulkona

Liitinrima

Uppoasennus, Sisavalaisimet /
Ulkona

5 pol Linect / liitinrima

Rehab Ring Musta 180mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter Ruostumaton teréas

4220638

Rehab Ring Harjattu terds 133mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter Ruostumaton teras

Mitat (mm)
@94 x H53

@94 x H53

@94 x H53

@94 x H53

L270 x W75 x H35

©180 x H45

D133 x H4
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Luokitus Ohjaus Asennus/Kytkenta
4220641

Rehab Ring Grafiitti 133mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter Ruostumaton terds

4220644

Rehab Ring Valkoinen 133mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter Ruostumaton terés

4220651

Rehab Ring Grafiitti 180mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter Ruostumaton terds

4220652

Rehab Ring Valkoinen 180mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter Ruostumaton teras

4220655

Rehab Ring Grafiitti 250mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter Ruostumaton teras

4220658

Rehab Ring Valkoinen 250mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter Ruostumaton teras

4223879

Rehab Ring Musta 133mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter Ruostumaton teras

4223928

Turvavalolaite On-Off/Vaihehimmennys / EM Itsetestaus, Turvavalo 3 tuntia

4225522

Turvavalolaite Liitdntalaite DALI / EM DALI Itsetestaus, Turvavalo 3 tuntia

4225523

Turvavalolaite Adapter kit for downlight

Mitat (mm)
@133 x L133x W133 x
H4

D133 x L133 x W133 x

H4

2180 x H45

@180 x H45

@250 x H45

@250 x H45

D133 x L133 x W133 x

H4

L270 x W75 x H35

L270 x W75 x H35

L250 x W13 x H13
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